
NZ64H37075K

KUNDENVORTEILE

• Edestahlrahmen

• Sensortasten mit Slider

• Überlaufschutz durch automatische 

Abschaltung

• Restwärmeanzeige (1-fach)

• Gartimer (99 Min.)

Eigenschaften

Technische Daten

• 2 x 220 mm ø– 2,3/2.6 kW

2 x 140 mm ø – 1,2/1.5 kW

• 9 Leistungsstufen

• 4 Booster

Ausstattung

• Sensortasten mit Slider

• Edestahlrahmen

• Automatisches Abschalten bei Überlaufen

• Vollelektronische Bedienung

• Restwärmeanzeige (1-fach)

• Topferkennung

• Gartimer (99 Min.)

• Überlaufschutz durch automatische Abschaltung

• Kindersicherung

• Power On/Off`

Autarkes 
Induktionskochfeld
60 cm

Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline: 01805 - SAMSUNG (01805 – 7267864)
€0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. €0,42/Min.

Stand  Februar 2013 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Abmessung / Gewicht
• H x B x T in cm:

Ausschnittsmaße 56,0 x 49,0

Mit Verpackung 64,5 x 69,0 x 11,5

Gewicht: 10,5 kg netto (12,1 kg brutto)

EAN: 8808987713003 


