PRODUKTDATENBLATT

Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der
Kommission zur Erganzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europaischen Parlaments und des Rates
im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbackéfen und - dunstabzugshauben

A | Name des Lieferanten Amica S.A.
B1 BOXC 954 000 E
B2 | Modellkennung 122235&?5\?5;23:‘):’\?80)(/
B3 57293
C | Energieeffizienzindex (EEI cavity) 95,4
Energieeffizienzklasse A
E
E1 Energieyerbrauch pro Zyklus (EC electric cavity)
konventionell [kWh] 0,99
E2 | Umluft [kWh] 0,83
F | Zahl der Garrdume 1
Warmequelle (Strom oder Gas) V/O
H | Volumen des Garraums [I] 77

Zur Ermittlung der Konformitit mit den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
wurden Messmethoden und Berechnungen im Sinne folgender Normen angewandt:

EN 60350-1

EN 60350-2

8508197 / 2019-09-04



Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission zur
Ergadnzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick
auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbackéfen,

ANGABEN ZUM PRODUKT

-kochmulden und -dunstabzugshauben

Haushaltsbackofen

11 BOXC 954 000 E
12223.3eEHpTbDpHbScX /
12 | Modellkennung PG4VQ255FTN
13 57293
J | Art des Backofens (Strom oder Gas) V/0O
K | Masse des Gerates [kg] 481
L | Zahl der Garrdume 1
M | Warmequelle je Garraum (Strom oder Gas) V/O
N | Volumen je Garraum V [I] 77
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung
einer Standardbeladung im Garraum eines
O | Elektrobackofens wahrend eines Zyklus 0,99
im konventionellen Modus je Garraum (elektrische
Endenergie) EC electric cavity [kWh/cykl]
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer
Standardbeladung im Garraum eines
P | Elektrobackofens wahrend eines Zyklus 0,83
im Umluftmodus je Garraum (elektrische
Endenergie) EC electric cavity [kWh/cykl]
Q | Energieeffizienzindex je Garraum EEI cavity 95,4




ANGABEN ZUM PRODUKT

Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission zur
Ergadnzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick
auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbackéfen,
-kochmulden und -dunstabzugshauben

Elektrische Haushaltskochmulden

R1 BOXC 954 000 E
12223.3eEHpTbDpHbScX /
R2 | Modellkennung PG4VQ255FTN
R3 57293
S | Art der Kochmulde (Strom / Gas / Strom + Gas) V/O/O
T | Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflachen 4
U Heiztechnik (Induktionskochzonen und o/V/O
-kochflachen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)
V1 | Durchmesser der nutzbaren Oberflache FL @21,0/312,0
fur jede elektrisch beheizte Kochzone, auf
V2 5 mm genau [ cm] / Lange und Breite der RL 0145
V3 | nutzbaren Oberflache fir jede elektrisch RR @170/ 26,5
beheizte Kochzone und jede elektrisch
V4 | beheizte Kochflache, auf 5 mm genau. (L FR @ 14,5
x W [cm])
W1 FL 193,5
W2 | Energieverbrauch je Kochzone oder -flache RL 193,5
w3 | je kg EC electric cooking [Wh/kg] RR 193,5
W4 FR 193,5
X Energieverbrauch der Kochmulde je kg EC electric 1935
hob [Wh/kg] ’




FICHE DU PRODUIT

Les informations dans la fiche du produit ont été indiquées conformément au reglement délégué (UE)
n°65/2014 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement Européen et du Conseil
en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques

A | Nom du fournisseur Amica S.A.
B1 BOXC 954 000 E
B2 | Identification du modéle 12223b:§fVHC§)-2r5b5D£:,\?SCX /
B3 57293
C | Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité) 95,4
Classe defficacité énergétique A

E | Consommation en énergie pour un cycle (EC
E1 electric cavity)

mode conventionnel [kWh] 0,99
E2 | mode chaleur tournante [kWh] 0,83
F | Nombre de cavités 1

Source de chaleur (électricité ou gaz) V/O
H | Volume de la cavité [I] 77

Les méthodes de mesure et de calcul selon les normes ci-dessous ont été appliquées afin
d’établir la conformité aux exigences d’écoconception :

EN 60350-1

EN 60350-2



Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au reglement (UE) n° 66/2014 de la
Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil
en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

domestiques

Fours domestiques

BOXC 954 000 E

12223.3eEHpTbDpHbScX /

12 | Identification du modéle PG4VQ255FTN
13 57293
J | Type de four (électricité ou gaz) V/O
K | Masse de l'appareil [kg] 481
L | Nombre de cavités 1
M | Source d’énergie par cavité (électricité ou gaz) V/O
N | Volume par cavité V [I] 77
Consommation d’énergie (électricité) requise pour
chauffer une charge normalisée dans une cavité
O | d’'un four électrique au cours d’un cycle en mode 0,99
conventionnel par cavité (énergie électrique finale)
EC electric cavity [kWh/cycle]
Consommation d’énergie requise pour chauffer
une charge normalisée dans une cavité d’'un four
P | électrique au cours d’'un cycle en chaleur tournante 0,83
par cavité (énergie électrique finale) EC electric
cavity [kWh/cycle]
Q | Indice d’efficacité énergétique par cavité EEI cavité 95,4




INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au reglement (UE) n° 66/2014 de la
Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil
en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes
domestiques

Plagues de cuisson domestiques électriques

R1 BOXC 954 000 E
- . 12223.3eEHpTbDpHbScX /
R2 | Identification du modele PG4VQ255F TN
R3 57293
s Type'de pl_aque de cuisson (électriques / gaz / V/0/0
gaz-électrique)
T | Nombre de zones et/ou aires de cuisson 4
Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson
U | parinduction, zones de cuisson conventionnelle, O/V/O
plaques électriques)
V1 | Pour les zones ou aires de cuisson FL ?21,0/ 12,0
V2 circulaires : diamétre de la surface utile par RL @145
zone de cuisson électrique, arrondi aux ’
V3 | @ 5 mm les plus proches / Diamétre de la RR @170/ @ 26,5
surface utile par zone ou aire de cuisson
V4 | électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches | FR @ 14,5
(L x W [cm])
W1 FL 193,5
w2 | Consommation d’énergie par zone ou aire RL 193,5
de cuisson calculée par kg EC cuisson
W3 | glectrique [Whkg] RR 193,5
W4 FR 193,5
X Consommation d’énergie de la plaque de cuisson, 1935

calculée par kg EC plaque électrique [Wh/kg]




PRODUCT FICHE

The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated
Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council
2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods

A | Supplier name Amica S.A.
B1 BOXC 954 000 E
B2 | Model identifier 12223%95\?5523:"#,\?8")(/
B3 57293
C | Energy efficiency index (EEI cavity) 95,4
Energy efficiency class A
E
E1 Energy gonsumption per cycle (EC electric cavity)
conventional mode [kWh] 0,99
E2 | fan-forced mode [kWh] 0,83
F | Number of cavities 1
Heat source (electricity or gas) V/0O
H | Cavity volume [I] 77

In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods
and calculations of the following standards were applied:

EN 60350-1

EN 60350-2



PRODUCT INFORMATION

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing
Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design
requirements for household ovens, hobs and range hoods

Household ovens

11 BOXC 954 000 E
. s 12223.3eEHpTbDpHbScX /
12 | Model identifier PG4VQ255FTN
13 57293
J | Oven type (electricity or gas) V/O
K | Appliance weight [kg] 481
L | Number of cavities 1
M | Source of heat for each cavity (electricity or gas) V/O
N | Volume of each cavity V [I] 77
Energy consumption needed to heat a standard
charge in an electric oven cavity during a single
O | cycle in conventional mode for each cavity (final 0,99
electric energy consumption) EC electric cavity
[kWh/cycle]
Energy consumption needed to heat a standard
charge in an electric oven cavity during a single
P | cycle in fan-forced mode for each cavity (final 0,83
electric energy consumption) EC electric cavity
[kWh/cycle]
Q | Energy efficiency index EEI cavity for each cavity 95,4




Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing
Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design

PRODUCT INFORMATION

requirements for household ovens, hobs and range hoods

Household electric hobs

R1 BOXC 954 000 E
. e 12223.3eEHpTbDpHbSCcX /
R2 | Model identifier PG4VQ255FTN
R3 57293
S | Hob type (electric / gas / gas-electric) V/O/O
T | Number of cooking zones 4
U Heating technique (induction cooking zones o/V/O
or heating areas, radiant heating zones, solid hobs)
V1 | Usable surface diameter for electric cooking FL 321,0/212,0
v2 | zone rounded to 5 mm [@ cm] / Length and RL @145
width of useful surface area per electric
V3 | heated cooking zone or area, rounded to the RR ©17,0/2 26,5
V4 | nearest 5 mm (L x W [cm]) FR @14,5
W1 FL 193,5
W2 | Energy consumption for each cooking zone RL 193,5
w3 | per kg, EC electric cooking [Wh/kg] RR 193,5
W4 FR 193,5
X Energy consumption by the hob per kg EC electric 1935

hob [Wh/kg]




PRODUCTKAART

De informatie op de productkaart is vermeld in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening
(EU) Nr. 65/2014 van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijin 2010/30/EU van het
Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke ovens
en afzuigkappen

A | Naam van de leverancier Amica S.A.

B1 BOXC 954 000 E

B2 | Typeaanduiding van het model 12223|5:§va£;—§?£:,\?8(3)< /
B3 57293

C | Energie-efficiéntie-index (EElafzuigkap) 95,4

D | Energie-efficiéntieklasse A

E | Energieverbruik per cyclus (ECelektrische
ovenruimte)

E1 conventionele modus [kWh] 0,99
E2 | heteluchtmodus [kWh] 0,83
F | Aantal ovenruimten 1
Verwarmingsbron V/O
H | Volume van de ovenruimte [l] 77

Om vast te stellen of er overeenstemming is met de eisen inzake ecologisch ontwerp zijn
de meet- en berekeningsmethoden uit de volgende normen toegepast:

EN 60350-1

EN 60350-2



INFORMATIE OVER HET PRODUCT

De informatie over het product is vermeld in overeenstemming met de Verordening (EU) Nr. 66/2014
van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen betreft

Huishoudelijke ovens

11 BOXC 954 000 E

12 | Typeaanduiding van het model 12223#?5?5;233:’\?80)(/
13 57293

J | Oventype V/O

K | Massa van het apparaat [kg] 481

L | Aantal ovenruimten 1

M | Warmtebron per ovenruimte (elektriciteit of gas) V/O

N | Volume per ovenruimte V [I] 77

Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van
een standaardlading in de ovenruimte van een

O | elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus 0,99
in conventionele modus, per ovenruimte (elektrische
eindenergie) ECelektrische ovenruimte [kWh/cyclus]

Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van
een standaardlading in de ovenruimte van een
P | elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus 0,83
in hetelucht-modus, per ovenruimte (elektrische
eindenergie) ECelektrische ovenruimte [kWh/cyclus]

Energie-efficiéntie-index per ovenruimte EEI

- 954
ovenruimte




INFORMATIE OVER HET PRODUCT

De informatie over het product is vermeld in overeenstemming met de Verordening (EU) Nr. 66/2014
van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen betreft

Huishoudelijke elektrische kookplaten

R1 BOXC 954 000 E
- 12223.3eEHpTbDpHbScX /
R2 | Identificatie van het model PG4VQ255F TN
R3 57293
S | Type kookplaat (elektrische / gas / gas-elektrischea) V/O/0O
T | Aantal kookzones en/of -gebieden 4
Verwarmingstechnologie (inductie-kookzones
U | en -kookgebieden, keramische O/V/O
en halogeenkookzones, vaste kookplaten)
V1 | Diameter van de nuttige kookoppervlakte per | FL 221,0/9312,0
elektrisch verwarmde kookzone, afgerond
V2 tot op 5 mm [cm] / Lengte en breedte van RL 0145
V3 | de nuttige kookoppervlakte per elektrisch RR @170/ 26,5
verwarmd(e) kookzone of -gebied, afgerond
V4 | ot op 5 mm (L x W [cm]) FR @145
W1 FL 193,5
w2 Energieverbruik per kookzone of -gebied, RL 193,5
w3 | berekend per kg ECelektrisch koken [Wh/kg] | RR 193,5
W4 FR 193,5
X Energieverbruik van de kookplaat, berekend per 1935
kg ECelektrische kookplaat [Wh/kg] ’




INFORMACIJSKI LIST

Informacije u tehni¢koj specifikaciji su navedene u skladu s Delegiranom uredbom direktivi Komisije
(EU) br. 65/2014 koja je dopuna uredbe Europskog parlamenta i Vije¢éa 2010/30/UE o oznacavanju
potros$nje energije za ku¢anske pecnice i kuhinjske nape.

A | Naziv dobavlja¢a Amica S.A.
B1 BOXC 954 000 E
B2 | Identifikator modela 12223%95\?5523:"#,\?8")( /
B3 57293
C | Pokazatelj energetske ucinkovitosti (EEI cavity) 95,4
Razred energetske ucinkovitosti A
E
E1 Potroénjg energije po ciklusu (EC electric cavity)
normalni rad [kWh] 0,99
E2 | rad s uklju¢enim ventilatorom [kWh] 0,83
F | Broj komora 1
Izvor topline (elektri€na energija ili plin) V/O
H | Zapremina komore [I] 77

Za odredivanje uskladenosti sa zahtjevima ekoloSkog dizajna primijenjene su metode
za mjerenje i izra€unavanje iz sljedec¢ih normi:

PN-EN 60350-1

PN-EN 60350-2



INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu su navedene u skladu s uredbom Komisije (EU) br. 66/2014 koja je dopuna
uredbe Europskog Parlamenta i Vije¢a 2009/125/EC o zahtjevima za ekoloski dizajn ku¢anskih pec¢nica,
plo€a za kuhanje i napa

Kucéanske pecnice

Identifikator modela

BOXC 954 000 E

12223.3eEHpTbDpHbScX /

PG4VQ255FTN

13 57293
J | Model peénice (elektri¢na energija ili plin) V/O
K | Tezina uredaja [kg] 481
L | Broj komora 1
M | Izvor energije po komori (elektricna energija ili plin) V/O
N | Zapremina po komori V [I] 77

Potro$nja energije neophodna za zagrijavanje

normaliziranog punjenja u komori elektri€ne pecnice
O | po ciklusu pri normalnom rezimu rada za svaku 0,99

komoru (finalna elektricna energija) EC electric

cavity [kWh/ciklus]

Potros$nja energije neophodna za zagrijavanje

normaliziranog punjenja u komori elektri¢ne pecnice
P | po ciklusu pri radu s uklju¢enim ventilatorom 0,83

za svaku komoru (finalna elektri¢na energija)

EC electric cavity [kWh/ciklus]
Q Pokazatelj energetske ucinkovitosti za svaku 954

komoru EEI cavity




Informacije o proizvodu su navedene u skladu s uredbom Komisije (EU) br. 66/2014 koja je dopuna
uredbe Europskog Parlamenta i Vije¢a 2009/125/EC o zahtjevima za ekolo$ki dizajn ku¢anskih pec¢nica,

INFORMACIJE O PROIZVODU

plo¢a za kuhanje i napa

Kucéanske elektricne grijace ploce

R1 BOXC 954 000 E
e 12223.3eEHpTbDpHbSCcX /
R2 | Identifikator modela PG4VQ255FTN
R3 57293
s M_odel gr|Jace_E)|oce (elektri¢na / plinska / V/0/0
plinsko-elektri¢na)
T | Broj grijacih polja ili zona 4
U Grijac¢a tehnologija (indukcijska polja ili grijace zone, o/V/0
infracrvena grijaca polja, ploce lite)
V1 | Promjer uporabne povrsine po svakom FL 321,0/312,0
V2 elektricnom grijaéem polju zaokruzen do 5 RL 3145
mm [& cm] / Duzina i $irina iskoristive ’
V3 | povrsine po elektri¢noj zoni ili povrsini RR @17,0/2 26,5
za kuhanje, zaokruzena na najblizih 5 mm. (L
V4 | yw [cm]) FR g 14,5
W1 FL 193,5
w2 | Potroénja energije po svakom grijacem polju RL 193,5
ili zoni u odnosu na kg EC electric cooking
W3 [Whkg] RR 193,5
W4 FR 193,5
X Potro3nja energije grijace plo¢e o odnosu na kg 1935

EC electric hob [Wh/kg]




KARTA PROIZVODA

Informacije v karti proizvoda so podane skladno z delegirano uredbo Komisije (EU) §t. 65/2014
dopolnjujoc€o direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU o etiketah energijske ucinkovitosti
za gospodinjske pecice in kuhinjske nape

A | Ime dobavitelja Amica S.A.
B1 BOXC 954 000 E
B2 | Identifikator modela 12223;&;35\/"'5;5"5[’;’?,\?3")( /
B3 57293
C | Kazalnik energijske ucinkovitosti (EEI cavity) 95,4
Razred energijske ucinkovitosti A
E
E1 Porgpa energijevpa cikel (EC electric cavity)
tradicionalni nacin [kWh] 0,99
E2 | nacin z vklopljenim ventilatorjem [kWh] 0,83
F | Stevilo komor 1
Vir toplote (elektri¢na energija ali plin) V/O
H | Volumen komore [l] 77

V cilju ugotovitve skladnosti z zahtevami okoljske primernosti zasnove so bile uporabljene
metode meritev in izraéunov iz naslednjih standardov:

PN-EN 60350-1

PN EN 60350-2



Informacije o proizvodu so podane skladno z uredbo Komisije (EU) §t. 66/2014 dopolnjujoCo direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES o zahtevah glede okoljsko sprejemljive zasnove

INFORMACIJE O PROIZVODU

za gospodinjske pecice, grelne plos¢e in kuhinjske nape

Gospodinjske pecice

Identifikator modela

BOXC 954 000 E

12223.3eEHpTbDpHbScX /

PG4VQ255FTN
13 57293
J | Tip pecice (elektricna energija ali plin) V/O
K | Masa naprave [kg] 481
L | Stevilo komor 1
M V|_r energije za vsako komoro (elektricna energija ali V/O
plin)
N | Volumen za vsako komoro V [I] 77
Poraba energije potrebne za ogrevanje standardni
naboj v elektricnem pe¢ v delovnem obdobju
0] . . . 0,99
v tradicionalnem nacinu za vsak prostor (konéno
elektrika) elektri¢ni votlini ES [kWh / cikel]
Poraba energije potrebne za segretje standardnega
vsada v komoro elektricne pec¢ice med delovnim
P | ciklom v nacinu z vklopljenim ventilatorjem za vsako 0,83
komoro (kon¢na elektri¢na energija) EC electric
cavity [kWh/cikel]
Q Kazalnik energijske ucinkovitosti za vsako komoro 954

EEI cavity




Informacije o proizvodu so podane skladno z uredbo Komisije (EU) §t. 66/2014 dopolnjujoco direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES o zahtevah glede okoljsko sprejemljive zasnove

INFORMACIJE O PROIZVODU

za gospodinjske pecice, grelne plosce in kuhinjske nape

Gospodinjski elektricne grelne plosce

R1 BOXC 954 000 E
. 12223.3eEHpTbDpHbScX /
R2 | Identifikator modela PG4VQ255F TN
R3 57293
s Tlp grelne plo_svce (elektri¢na / plinska / V/0/0
plinsko-elektri¢na)
T | Stevilo grelnih polj ali obmogij 4
Grelna tehnologija (indukcijska polja ali grelna
U - - x O/V/IO
obmodja, sevalna grelna polja, lite plosce)
V1 | Premer uporabne povrsine za vsako FL 221,0/9312,0
V2 elektriéno grelno polje, zaokrozeno na 5 RL @145
mm [ cm] / Dolzina in $irina koristne ’
V3 | povrsine za vsako elektri¢no segrevano RR @17,0/@ 26,5
kuhalno mesto ali obmocje, zaokrozeni
V4 | ha najblizjih 5 mm (L x W [cm]) FR @14,5
W1 FL 193,5
w2 | Poraba energije za vsako grelno polje ali RL 193,5
vsako grelno povrsino, preracunano na kg
W3 | EC electric cooking [Wh/kg] RR 193,5
W4 FR 193,5
X Poraba energije grelne plos¢e, preratunano na kg 1935

electric hob [Wh/kg]




INFORMACNI LIST VYROBKU

Informace v informacnim listu vyrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovanym nafizenim Komise
(EU) €. 65/2014 dopliujicim smérnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu k etiketam
energetické ucinnosti trub pro domacnost a elektrickych sporakovych odsavact par pro domacnost

A | Nazev dodavatele Amica S.A.
B1 BOXC 954 000 E
B2 | Identifikator modelu 12223%95\?5523:"#,\?8")( /
B3 57293
C | Ukazatel energetické ucinnosti (EEI cavity) 95,4
T¥ida energetické Gcéinnosti A
E
E1 S;)vqtfebavgnergie pro cyklu§ (EC electric cavity)
rezim s pfirozenou konvekci [kWh] 0,99
E2 | rezim s nucenou konvenci [kWh] 0,83
F | Pocet pecicich prostort 1
Zdroj tepla (elektricka energie anebo plyn) V/0O
H | Objem peciciho prostoru [I] 77

Pro zjisténi shody s pozadavky ekoprojektu byly pouzity méfici a vypoctové metody
z nasledujicich norem:

EN 60350-1

EN 60350-2



Informace o vyrobku byla uvedena v souladu s nafizenim Komise (EU) €. 66/2014 doplfiujicim smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ve vztahu k pozadavkim tykajicim se ekoprojektu pro

INFORMACE O VYROBKU

trouby pro domacnost, varnych desek a elektrickych sporakovych odsavact par pro domacnost

Trouby pro domacnost

Identifikator modelu

BOXC 954 000 E

12223.3eEHpTbDpHbScX /
PG4VQ255FTN

57293

Typ trouby (elektricka energie anebo plyn)

V/O

Hmotnost spotiebice[kg]

48,1

-

Pocet pecicich prostort

1

Zdroj energie pro kazdou komoru (elektricka energie
anebo plyn)

VIO

z| £

Objem pro kazdy pecici prostor V [l]

77

Spotfeba energie (elektfiny) potfebné k ohrati
normalizované naplné v jednotlivych pecicich
prostorech elektricky ohfivané trouby b&hem
jednoho cyklu v reZimu s pfirozenou konvekci
(koneéna elektricka energie) EC electric cavity
[kWh/cyklus]

0,99

Spotfeba energie potfebné k ohfati normalizované
naplné v jednotlivych pecicich prostorech elektricky
ohfivané trouby béhem jednoho cyklu v rezimu

s nucenou konvekci (konecna elektricka energie)
EC electric cavity [kWh/cyklus]

0,83

Ukazatel energetické ucinnosti pro kazdy pecici
prostor EEI cavity

95,4




Informace o vyrobku byla uvedena v souladu s nafizenim Komise (EU) €. 66/2014 doplfiujicim smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ve vztahu k pozadavkim tykajicim se ekoprojektu pro

INFORMACE O VYROBKU

trouby pro domacnost, varnych desek a elektrickych sporakovych odsavacu par pro domacnost

Elektrické varné desky pro domacnost

na kg EC electric hob [Wh/kg]

R1 BOXC 954 000 E
el 12223.3eEHpTbDpHbScX /
R2 | Identifikator modelu PG4VQ255FTN
R3 57293
Typ varné desky (elektricka / Plynova /
S Plynové-Elektrické) V/0/0o
T | Pocet varnych zén a/nebo ploch 4
Technologie ohfevu (indukéni varné zény a varné
u P . . O/V/O
plochy, salavé varné zény, pevné plotny)
V1 | prumér uzite€né plochy povrchu jednotlivych FL 21,0/ 12,0
elektricky ohfivanych varnych zén
V2 zaokrouhleny na nejblizS§ich 5 mm [J cm] RL 0145
V3 | / Délka a $iFka uZiteéné plochy povrchu RR @17,0/2 26,5
jednotlivych elektricky ohfivanych varnych
V4 | zon nebo ploch zaokrouhlené na nejblizSich FR @ 14,5
5 mm (L x W [cm])
W1 FL 193,5
w2 | Spotfeba energie na elektrickou varnou zénu | gL 193,5
nebo plochu pfepoctenou na kg EC electric
W3 | cooking [Whikg] RR 193,5
W4 FR 193,5
X Spotfeba energie na varnou desku pfepoctenou 1935




Informacie v informagnom liste vyrobku boli uvedené v stlade s delegovanym nariadenim Komisie (EU
C. 65/2014 doplfiujicim smernicu Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU vo vztahu k etiketam

INFORMACNI LIST VYROBKU

energetickej u€innosti rur na pecenie pre domacnost a odsavace par pre domacnost’

A | Nazov dodavatela Amica S.A.

B1 BOXC 954 000 E

B2 | Identifikator modelu 12223;&;35\/"'5;5"5[’;’?,\?3")( /

B3 57293

C | Ukazovatel energetické ucinnosti (EEI cavity) 95,4
Trieda energetickej ucinnosti A

E

E1 Spotvreba engrgie pre cyklus (EC electric cavity)
v beznom rezime [kWh] 0,99

E2 | rezime s ventilatorom [kWh] 0,83

F | PocCet vykurovacich ¢asti 1
Zdroj tepla (elektricka energia alebo plyn) V/O

H | Objem vykurovacej €asti[l] 77

Pre zistenie zhody s poziadavkami ekoprojektu boli pouzité metédy merania a vypocétov

z nasledujucich noriem:
EN 60350-1
EN 60350-2




Informacia o vyrobku bola uvedena v stilade s nariadenim Komisie (EU) &. 66/2014 doplfiujicim smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES vo vztahu k poziadavkam tykajucim sa ekoprojektu pre

INFORMACIE O VYROBKU

rdry na pecenie pre domacnost, varnych dosak a odsavace par pre domacnost

Rury na pecenie pre domacnost’

Identifikator modelu

BOXC 954 000 E

12223.3eEHpTbDpHbScX /

PG4VQ255FTN
13 57293
J | Typ rary na pecenie (elektricka energia alebo plyn) V/O
K | Hmotnost zariadenia[kg] 48,1
L | Pocet vykurovacich €asti 1
Zdroj energie pre kazdu vykurovaciu ¢ast (elektricka
M ) V/0O
energia alebo plyn)
N | Objem pre kazdu vykurovaciu ¢ast' V [I] 77
Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev
Standardizovaného obsahu vo vykurovacej Casti
rary na pecenie s ohrevom na elektricku energiu
0] 2 . o MRS 0,99
pocas cyklu v beZnom rezime na vykurovaciu ¢ast
(konecna elektricka energia) EC electric cavity
[kWh/cyklus]
Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev
Standardizovaného obsahu vo vykurovacej asti
rdry na pecenie s ohrevom na elektrickd energiu
P M iy s g 0,83
pocas cyklu v rezime ventilatora na vykurovaciu
Cast' (kone¢na elektricka energia) EC electric cavity
[kWh/cyklus]
Q Ukazovatel energetickej uc€innosti pre kazdu 954

vykurovaciu ¢ast’ EEI cavity




Informacia o vyrobku bola uvedena v stlade s nariadenim Komisie (EU) &. 66/2014 doplfiujicim smernice
Europskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES vo vztahu k poziadavkam tykajucim sa ekoprojektu pre

INFORMACIE O VYROBKU

rury na pecenie pre domacnost, varnych dosak a odsavace par pre domacnost’

Elektrické varné dosky pre domacnost

R1 BOXC 954 000 E
. 12223.3eEHpTbDpHbSCcX /
R2 | Identifikator modelu PG4VQ255F TN
R3 57293
s Typ varnej dos_ky (elektrlckaa / Plynové / V/0/0
Plynové-elektricka)
T | Pocet zén a/alebo pldch na varenie 4
Technoldgia ohrevu (indukéné zény a plochy
U SO, ; . O/V/IO
na varenie, salavé zény na varenie, pevné platne)
V1 | Priemer plochy uzitoéného povrchu FL 221,0/9312,0
na elektricky ohrievanu zénu na varenie,
V2 zaokruahleny na najblizsich 5 mm [@ cm] / RL 0145
V3 | Dizka a $irka plochy uzitoéného povrchu RR @170/ 26,5
na elektricky ohrievanu zénu alebo plochu
V4 | navarenie, zaokruhlené na najblizSich 5 FR @ 14,5
mm (L x W [cm])
W1 FL 193,5
w2 | Vypocitana spotreba energie na zonu alebo RL 193,5
plochu na varenie na kg EC electric cooking
W3 [Whkg] RR 193,5
W4 FR 193,5
X Spotreba energie varnej dosky vypocitana na kg 1935

EC electric hob [Wh/kg]




Backofen-Set, Glaskeramikkochfeld

BOXC 954 000 E

8

Fine Design
8 - Edelstahl

- Window Timer
- XXL-GroRbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, HeiBluft mit Ringheizkdrper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstir

- SoftClose Tur

- Innenraumbeleuchtung

- Clean Emaillierung, schwarz

- Steam Clean Reinigung

- 2-fach Teleskopauszug/-zlge, 2x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen

- Zweikreis-Zone, Brater-Zone

- @vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW

- @ hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW

- @ vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW

- @ hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter

- Anzahl der Garrdume: 1, Warmequelle: Elektro

- Energieeffizienzklasse: A

- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, HeiRluft/Umluft:
0,83 kWh

- Lautstérke: 51 dB(A) relpW

- Nischenmalf’ Backofen (HxBxT): 560 x 600 x min. 560 mm
- Ausschnittmal® Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm

- Anschlusswert Backofen: 3,6 kW

- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 / 50 Hz

- Anschlusswert Kochfeld: 7,4 kW
A SSS — * XXL - Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 / 50 Hz
ENERGIE TopSpeed | | cooLboorR MF11

- Gewicht: 49,0 kg

EAN 5906006572938
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Technische Daten

Modell / Art.-Nr.
Design

Farbe / TouchFree
Beheizung Backofen

Backofenfunktionen

Art/ Anzahl / Leistung Leuchten

SuperBright / SoftLight

RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)

Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)

Umluftgrill (Grill Ventilator)

Infrarotgrill

Ober- und Unterhitze

Oberhitze

Unterhitze

HeiBluft mit Ringheizkorper

Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)

Pizzastufe (HeiBluft + Unterhitze)

Eco-Funktion

SoftSteam

Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar
Dampfgarfunktionen

Ausstattung

Timer

Kerntemperatursensor

Versenkknebel / beleuchtet

SoftClose / SoftOpen

Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)
Aqualytic Reinigung

Steam Clean / Clean Emaille / Farbe
Anzahl der Turglaser

Seitengitter (Teleskopausziige nachriistbar)
Teleskopauszuge teil 75% / voll 100 %

Kochfeld elektrisch

Kategorie

Kochfeldrahmen

Kochzonen vorne links: @ cm / kW
Kochzonen hinten links: @ cm / kW
Kochzonen vorne rechts: @ cm / kW
Kochzonen hinten rechts: @ cm / kW

Topferkennungsfunktion
Restwéarmeanzeige

Zubehor
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzindex (%)

Anzahl der Garrdume

Warmequelle je Garraum / Beheizungsart
Backofenvolumen je Garraum (Liter)
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)
Energieverbrauch bei HeiR3luft/Umluft (kwh)
MaRe Garraum H x B x T (mm)

Gerausch (dB(A) re 1 pW)

Stand-By Verbrauch (W)

GroRe des grofiten Backblechs (cm?)
Geratemalle H x B x T (mm) Herd / Backofen
GeratemafRe H x B x T (mm) Kochfeld
NischenmaRe H x B x T (mm) Herd / Backofen
Nischenmale B x T (mm) Kochfeld

Herd-Set / Backofen (autark): Anschlusswert (kW)
Herd-Set: Spannung (V) / Frequenz (Hz)
Kochfeld (autark): Anschlusswert (kW)

Backofen (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)
Kochfeld (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)
Gewicht netto / brutto (kg)

Transportmafie HxBXT (mm)

EAN

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr.

BOXC 954 000 E
Fine Design
Edelstahl / -

MF11 / HeiBluft mit Ringheizkorper

1 x Backofenlampe / 25,0 (W)

_/-
.of-

Window
.o/-
of-
[+ /schwarz
CoolDoor3

2-fach: 2 x 75 %

Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahlrahmen
210/120/2,3/0,8

145/1,2
145/1,2
170/265/1,4/2,2

1/-11

A
95,4
1
Elektro
77
0,99
0,83
386 x 486 x 412
51
<1
1488
595 x 595 x 575
56 x 575 x 505
560 x 600 x 560
560 x 490
-13,6
7,4
3N~ 400/50
3N ~ 400/ 50
49,0/52,6
780 x 670 x 700

5906006572938

65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.
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